投标文件格式
1、投标比价函

扬州市洁源排水有限公司：
1、根据已收到的扬州市洁源排水有限公司扬州市北山污水处理厂一期工程和扬州市汤汪污水处理厂三期工程建设工程地块土壤污染状况调查的招标文件，遵照相关法律法规的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件等有关文件后，我方愿       （大写：      ）的投标价和投标比价函规定的服务期，按合同约定承担并完成该项目设计。
2、如果你方接受我方的投标，我们将保证在接到委托人的进驻通知后 7 日内进驻现场并开展设计工作。
3、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你方的中标通知书及双方共同签署的补充文件将构成双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。
4、如果我方在接到中标通知书后30日内未能或拒绝与贵方签订合同协议书，或未能按招标文件规定的时间递交履约担保，贵方有权另选中标单位。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签字或签章)



日期：      年      月      日 






2、授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                        （招标人）的                  
工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。




代理人：                    性别：                    年龄：


单  位：                    部门：                    职务：






投标人：(盖章)



法定代表人：(签字或签章)






                                     日期：       年     月    日





3、投标文件资料真实性承诺书

扬州市洁源排水有限公司：
   本人           以            法定代表人的资格，郑重承诺：
   本单位此次参加          工程所提交的所有资料都是真实的。如有虚假，本单位愿意接受招标人作出的取消投标、中标资格及没收投标、履约保证金的决定，同时愿意接受行政主管部门依法作出的其它处罚决定。




                  投标人：                 (盖章)
                  法定代表人或授权委托人：            (签字或签章)
                  日   期：        年       月       日
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扬州市汤汪污水处理厂三期工程地块土壤污染状况调查报价单
	序号
	工作
	主要内容
	费用
（万元）
	备注

	1
	现场调查
	①对地块开展现场调查。
②采用快速检测仪对重点区域进行现场快速检测。
	 
	①现场调查；
②对企业的重点区域进行快速检测。

	2
	制定调查方案
	根据现场调查获取的资料和信息，制定合理的调查方案。
	 
	调查方案编制。

	3
	现场取样
	根据采样方案，到现场采集土壤样品并建地下水监测井。
	 
	按照土壤采样布点方案（具体方案另行编制）采集土壤柱状样，建立地下水监测井。

	
	样品检测
	将现场获取的土壤和地下水样品送到实验室进行检测，并出具正规的检测报告。
	
	土壤样品按照土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（GB36600-2018）表1中要求检测45项指标及特征因子。地下水样品和地表水样品按照土壤45项基本监测项目和特征污染因子要求进行检测。

	4
	场调报告编制费
	根据现场调查和检测数据对编制场调报告。
	 
	报告编制。

	5
	会务费
	包括专家评审费、场地费、餐费、差旅费等。
	
	邀请专家对调查报告进行评审。

	合计（含6%税金）
	


注：地块面积约100000平方米。

扬州市北山污水处理厂一期工程地块土壤污染状况调查报价单
	序号
	工作
	主要内容
	费用
（万元）
	备注

	1
	现场调查
	①对地块开展现场调查。
②采用快速检测仪对重点区域进行现场快速检测。
	
	①现场调查；
②对企业的重点区域进行快速检测。

	2
	制定调查方案
	根据现场调查获取的资料和信息，制定合理的调查方案。
	
	调查方案编制。

	3
	现场取样
	根据采样方案，到现场采集土壤样品并建地下水监测井。
	
	按照土壤采样布点方案（具体方案另行编制）采集土壤柱状样，建立地下水监测井。

	
	样品检测
	将现场获取的土壤和地下水送到实验室进行检测，并出具正规的检测报告。
	
	土壤样品按照土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（GB36600-2018）表1中要求检测45项指标及特征因子。地下水样品按照土壤45项基本监测项目和特征污染因子要求进行检测。

	4
	场调报告编制费
	根据现场调查和检测数据对编制场调报告。
	
	报告编制。 

	5
	会务费
	包括专家评审费、场地费、餐费、差旅费等。
	
	邀请专家对调查报告进行评审。

	合计（含6%税金）
	


注：地块面积约112200平方米。
